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Использование численных методов 
в расчетах параметров петельной структуры 
трикотажных полотен

ГАЛИНА ИВАНОВНА ДРОЗДОВА

Омский государственный институт сервиса, 644099, г. Омск, ул. Певцова-13, доцент кафедры технологии швейных изделий Омского государственного института сервиса, тел. (383)3444444, e-mail: ea@ngdh.ru
ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНА НЕМИРОВА

Омский государственный институт сервиса, 644099, г. Омск, ул. Певцова-13, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии швейных изделий Омского государственного института сервиса, тел. (383)3444444, e-mail: ea@ngdh.ru
Рассмотрен подход к определению параметров петельной структуры трикотажных полотен. Разработаны модели элементов структуры полотна, содержащие параметры вязания, по которым получены аналитические выражения длины нити отдельных элементов. Нелинейные трансцендентные уравнения решены численными методами: деления отрезка пополам и  методом Ньютона. При разработке модели равновесного состояния петель в полотне использованы  уравнения теории гибких стержней. 

Ключевые слова: численные методы, нелинейные трансцендентные уравнения, переплетение, длина петли, равновесная модель петли, краевые условия.
The use of numerical methods of the decision of the nonlinear transcendental equations for calculations of parameters of structure кnitted material

GALINA IVANOVNA Drozdova
Omskiy state institute of service, 644099, Omsk, street of Pevcova-13, associate professor of department of technology of sewings wares of the Omskogo state institute of service, тел. (383)3444444, e-mail: ea@ngdh.ru
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Omskiy state institute of service, 644099, Omsk, street of Pevcova-13, candidate of engineerings sciences, associate professor of department of technology of sewings wares of the Omskogo state institute of service, тел. (383)3444444, e-mail: ea@ngdh.ru
In the publication the approach to definition of parameters of structure кnitted material is stated. There are two problems are consistently solved: 1) the length of elements of structure is determined, 2) the parameters describing the form of a loop at which the length is known are determined. Models of elements of structure are made in view of parameters of knitting. The analytical equations of length of elements, including nonlinear transcendental, are received on these models. The decision of the equations is executed by numerical methods: divisions of a piece half-and-half, and after some number of iterations the method of Newton was applied. Models of an equilibrium condition of loops are developed for the decision of the second problem. The theory of elasticity of cores is used at drawing up of models. The decision of the equations is carried out with application of a numerical method of shooting (ballistic).
Key words: numerical methods, the nonlinear transcendental equations, an interlacing, length of a loop, model of a loop.
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Обоснование выбора метода оптимизации 
в задачах принятия решений по данным 

мониторинга образования
денис васильевич емелин
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Новосибирский государственный технический университет, 630090, г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 20, кандидат технических наук, доцент кафедры вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета, заместитель директора ИДО НГТУ, тел. (383)346-07-46, e-mail: ovk@edu.nstu.ru
Исследованы методы решения оптимизационных задач, моделирующих процессы принятия решений на основе данных мониторинга образования. Предложена математическая модель принятия решений по данным мониторинга процессов информатизации образования.

Ключевые слова: выбор, метод оптимизации, принятие решений, мониторинг, образование, генетический алгоритм.

Grounds for the choice of an optimization 
method in decision-making tasks that 

are based on education monitoring data

DENIS VASILEVICH Emelin
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OLGA VASILEVNA Kazanskaya
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This article describes the study of the solution methods for optimization problems that model decision-making processes based on the education monitoring data.

The authors provide a mathematical problem definition, reveal its specificity, and describe the choice of optimization methods for solving such problems, the investigated methods and the features of the developed software modules. 

On the basis of the testing results provided in the article the authors conclude that the most appropriate method for solving the problems of this type is the genetic algorithm of unconditional problem solution. In this algorithm a conditional problem is reduced to an unconditional problem by penalty function method.

Key words: сhoice, optimization method, decision-making, monitoring, education, genetic algorithm.
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Комбинированный метод второго порядка 
для решения жестких систем

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Новиков

Институт вычислительного моделирования СО РАН, 660036, Красноярск, Академгородок, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник ИВМ СО РАН (г. Красноярск), (3912) 49–47–24
Построены явная двухстадийная схема типа Рунге–Кутта и L-устойчивый (2,1)-метод второго порядка точности. Разработан алгоритм переменного шага, в котором выбор наиболее эффективной численной схемы осуществляется на каждом шаге с применением неравенств для контроля точности и устойчивости. Приведены результаты расчетов, подтверждающие работоспособность и эффективность построенного алгоритма. 
Ключевые слова: схема Рунге–Кутта, метод второго порядка точности, переменный шаг, контроль точности и устойчивости, эффективность алгоритма. 
The second-order  complex method for solving of rigid systems

EUGENIY ALEXANDROVICH Novikov
Institute of calculable design From WOUNDS, 660036, Krasnoyarsk, Akademgorodok, doctor of fiziko-matematicheskikh sciences, professor, main research worker IVM From WOUNDS (Krasnoyarsk), (3912) 49–47–24
The explicit two-phase Runge-Kutta scheme and the L-stable (2, 1)-method second-order of accuracy are obtained. The algorithm of a variable step with the choice of the most effective numerical scheme on each step with application of inequalities for control of accuracy and stability is developed. The results of the calculations confirming working capacity and efficiency of constructed algorithm are represented.

Key words: Runge-Kutta scheme, the method second-order of accuracy, a variable step, control of accuracy and stability, efficiency of algorithm.
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Метод реализации интегрированной

программной системы для исследования

математических моделей с использованием

символьных вычислений на базе MatLab
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА Авдеенко

Новосибирский государственный технический университет, 630090, г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 20, доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой экономической информатики Новосибирского государственного технического университета, тел.(383)346-08-35
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Забуга
Новосибирский государственный технический университет, 630090, г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 20, научный сотрудник кафедры экономической информатики Новосибирского государственного технического университета
Описана программная система анализа идентифицируемости  динамических моделей. Рассмотрены не только интерфейс приложения, но и механизмы его функционирования, в основе которых лежит использование математического аппарата, предлагаемого библиотеками пакета MatLab через интерпретатор. Объединение возможностей математического ядра и независимого от MatLab графического интерфейса пользователя в рамках интегрированной программной среды требует определенного подхода в построении программы, описанного в публикации. Описан состав математических функций, вошедших в пакет для исследования математических моделей динамических систем, приведен пример использования программы для исследования одной модельной структуры.

Ключевые слова: математическое моделирование, интегрированная программная система, идентифицируемость.

Method for realization of integrated program system designed for investigation of mathematical models with use of symbolic computations on MatLab base
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ALEXANDER ALEXANDROVICH Zabuga
Novosibirsk state technical university, 630090, Novosibirsk, pr.K.Marksa, 20, research worker of department of economic informatics of the Novosibirsk state technical university

Description of program system for identifiability analysis of dynamical models has been presented. Not only application interface, but also mechanisms of its functioning on the basis of mathematical apparatus offered by MatLab through interpreter, have been considered. Unifying mathematical kernel of MatLab and independent from MatLab graphical user interface within the framework of integrated program system requires special approach to building the program. It is such an approach that has been offered in present paper. Mathematical functions entering the package and example of applying the program for one dynamical system investigation have been described. 

Key words: mathematical modeling, integrated program system, identifiability.
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Математическое моделирование 
индикаторных диаграмм поршневых насосов 
сверхвысокого давления
Владимир Севостьянович БЕЛОУСОВ
Новосибирский государственный технический университет, 630090, г. Новосибирск, пр.К.Маркса, кандидат технических наук, доцент кафедры самолёто- и вертолётостроения Новосибирского государственного технического университета, тел. (383)346-06-09
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СМИРНОВ
Новосибирский государственный технический университет, 630090, г. Новосибирск, пр.К.Маркса, аспирант кафедры самолёто- и вертолётостроения Новосибирского государственного технического университета, тел. (383)346-06-09
Рассмотрены гидромеханические процессы в поршневых насосах сверхвысокого давления (р > 0.1 ГПа), использующихся в гидроструйных технологиях обработки материалов. Получена система безразмерных дифференциальных уравнений, определяющая вид индикаторных диаграмм – зависимостей циклового давления в рабочих полостях насосов с щелевыми уплотнениями поршневых пар. Приведены результаты численных экспериментов. Даны практические рекомендации по рациональному проектированию насосов сверхвысокого давления.

Ключевые слова: гидроструйная резка, сверхвысокое давление, поршневой насос, гидромультипликатор, объемный КПД, индикаторная мощность

Mathematical modeling of ultrahigh pressure 
piston pumps display diagrams
VLADIMIR V. BelousoV
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DMITRY N. Smirnov

Novosibirsk state technical university, 630090, Novosibirsk, pr.K.Marksa, graduate student of department airplane and helicopter engineerings of the Novosibirsk state technical university, tel. (383)346-06-09
Hydromechanical processes in ultrahigh pressure piston pumps (p > 100 MPa) used in water jet technologies of material machining are considered.  A system of dimensionless differential equations determining a kind of the display diagram, i.e. dependences of the cyclic pressure in working cavities of pumps with slot-hole condensation of piston pairs is proposed. Results of numerical experiments are presented. Practical recommendations for rational designing of ultrahigh pressure pumps are given.
Key words: water jetting, ultrahigh pressure, piston pump, hydromultiplier, volume efficiency, indicated horsepower
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Разработка инструментариядля моделирования деформаций поверхности тела, отражающей дефекты осанки детей подростковой группы
АНТОНИНА БРОНИСЛАВОВНА Коробова
Омский государственный институт сервиса, 644099, г. Омск, ул. Певцова-13, кандидат технических наук, профессор, декан художественно-технологического факультета Омского государственного института сервиса, тел. (3812)24-28-07
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Романова
Омский государственный институт сервиса, 644099, г. Омск, ул. Певцова-13, аспирант Омского государственного института сервиса, e-mail: extraglasha@rambler.ru
Дана классификация нарушений осанки с учетом пола и возраста. Затрагиваются проблемы исследования поверхности тела человека. Предложена методика имитации нарушений осанки на типовой фигуре как один из вариантов решения проблем исследования отдельных нарушений осанки подростков. Рассмотрена возможность применения модельного ряда инструментария, имитирующего отдельные нарушения осанки с целью дальнейшего использования при разработке приемов их визуальной коррекции.

Ключевые слова: подросток, осанка, исследование поверхности тела, имитация нарушений осанки, визуальная коррекция, эффект зрительных иллюзий.

Designing of tool set for body surface deformation 
simulation reflecting posture defects of juvenile age children

ANTONINA B. Korobova
Omskiy state institute of service, 644099, Omsk, street of Pevcova-13, candidate of engineerings sciences, professor, dean of artistic-technological faculty of the Omskogo state institute of service, tel. (3812) 24-28-07

OLGA V. Romanova
Omskiy state institute of service, 644099, Omsk, street of Pevcova-13, graduate student of the Omskogo state institute of service, e-mail: extraglasha@rambler.ru

Authors consider the posture defects problem among juvenile age children. They introduce the classification of posture defects taking into account of the age. Authors broach the problems of human body surface exploration. They introduce the method of posture defects simulation on a standard figure as one version of decision problems broaching the exploration of separate posture defects of juvenile age children. Authors consider the possibility of model tool set application for separate posture defects simulation for the purpose of further use at it`s visual correction tricks design.

Key words: juvenile age children, posture, body surface exploration, posture defects simulation, visual correction, visual illusion effect.
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Информационное моделирование процесса
проектирования подростковой одежды
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ЛЕОНОВА

Омский государственный институт сервиса, 644099, г. Омск, ул. Певцова-13, ассистент, аспирант Омского государственного института сервиса, тел. (3812)24-49-38
АНТОНИНА БРОНИСЛАВОВНА КОРОБОВА

Омский государственный институт сервиса, 644099, г. Омск, ул. Певцова-13, кандидат технических наук, профессор, декан художественно-технологического факультета Омского государственного института сервиса, тел. (3812)24-28-07
Рассмотрены аспекты проектирования подростковой одежды в системе человек–одежда–среда, обоснована актуальность исследований в направлении проектирования одежды с учетом состояния психофизиологической комфортности подростков. Проанализированы существующие системы автоматизированного проектирования одежды, в том числе подростковой, методики расчета и прогнозирования теплозащитных свойств одежды, выявлены критерии физиолого-гигиенической оценки одежды. Приведены информационная модель, база данных, определен состав входной информации для совершенствования этапа технического предложения. Представлены возможности выполнения расчетов и эскизного проектирования в автоматизированном режиме. 

Ключевые слова: подростковая одежда, психофизиологическая комфортность, информационная модель.

Computer-aided modelling of the process of teenagers’ clothes design 

HELEN V. Leonova
Omskiy state institute of service, 644099, Omsk, street of Pevcova-13, assistant, graduate student of the Omskogo state institute of service, tel.  (3812)24-49-38
ANTONINA B. Korobova
Omskiy state institute of service, 644099, Omsk, street of Pevcova-13, candidate of engineerings sciences, professor, dean of artistic-technological faculty of the Omskogo state institute of service, tel. (3812) 24-28-07
The author focuses on the key aspects of teenagers’ clothes design in the «man – clothes - environment» system. The topicality of the development of the technology of complex clothes design based on psychophysiological comfort of teenagers is well founded in the article. 

The existing clothes design computer-aided systems, including teenagers’ clothes design, calculation methods and methods of  technologic forecasting for thermal clothes are thoroughly analyzed in the article. The author hallmarks the criteria for physiological-hygienic estimation of clothes. The information model, the database and the content of input information are given to improve the stage of technical solution. The possibilities of computerized calculations for the thermal resistance and thickness of clothes and sketch design are widely covered in the article. 

Key words: teenagers’ clothes design, psychophysiological comfort, information model.
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Совершенствование процесса 
эскизного проектирования с использованием 
методов геометрического моделирования
ЖАННА АНДРЕЕВНА ФОТ

Омский государственный институт сервиса, 644099, г. Омск, ул. Певцова-13, ассистент, аспирант Омского государственного института сервиса
ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ ЮРКОВ

Омский государственный институт сервиса, 644099, г. Омск, ул. Певцова-13, доктор технических наук, доцент Омского государственного института сервиса
Показан процесс проектирования с использованием методов геометрического моделирования. Проанализирована проблема гармоничного расположения объектов. Проведен ряд экспериментов, по результатам которых разработана аналитическую модель «красивого» расположения объекта. Рассмотрено простейшее применения полученной модели для плоскостных задач дизайн-проектирования.

Ключевые слова: проектирование, пропорции, размещение, геометрическое моделирование, золотое сечение, гармония, форма.

Perfection of process of outline designing 
with use of methods of geometrical modeling

ZHANNA A. Fot
Omskiy state institute of service, 644099, Omsk, street of Pevcova-13, assistant, graduate student of the Omskogo state institute of service
VIKTOR YU. Yurkov

Omskiy state institute of service, 644099, Omsk, street of Pevcova-13, doctor of engineerings sciences, associate professor of the Omskogo state institute of service

It is considered the problem of designing including such problems of geometrical designing as connections, splittings and accommodations of objects. The problem of a harmonious arrangement of objects is considered. An object in view - to find objective aspect of harmonious dimensional attitudes, considering thus the subjective part of perception of a harmonious parity of parts and the whole. For the decision of this problem there was a number of simple experiments by results of which is lead  analytical model of a «beautiful» arrangement of object. It is considered the elementary application of the received model for plane problems designing.
Key words: designing, proportions, accommodation, geometrical modelling, gold section, harmony, the form.
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Геометрический способ генерации 
схемных решений преобразователей числа фаз 
для выпрямителей
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕВДОКИМОВ
Новосибирский государственный технический университет, 630090, г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 20, инженер кафедры электротехнических комплексов Новосибирского государственного технического университета, тел. (383)342-17-91
Рассмотрены геометрический способ построения вторичных обмоток преобразовательных трансформаторов и способы формирования систем выпрямляемых результирующих напряжений. Приведены примеры синтеза схем преобразователей числа фаз и схемных решений выпрямительных устройств, в том числе с синфазным включением систем напряжений вторичных обмоток и использованием искусственных ортогональных систем.  

Ключевые слова: структурный синтез, анализ цепей, преобразователь числа фаз, топология, преобразователь, векторы, выпрямитель, результирующее напряжение.
Geometrical Method of Circuit Design 
of phase number converters of rectifiers
SERGEY А. Evdokimov
Novosibirsk state technical university, 630090, Novosibirsk, pr.K.Marksa, 20, engineer of department of electrical engineerings complexes of the Novosibirsk state technical university, tel. (383)342-17-91

A geometrical method of design of secondary windings of converter transformers is considered. Forming of systems of rectified resulting voltages is described. Examples of synthesis of phase number converters and rectifiers including ones with cophased voltages systems and artificial orthogonal systems  are stated.

Key words: structural synthesis, circuit analysis, phase number converter, topology, vectors,  rectifier, resulting voltage.
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Методика планирования свободных 
двусторонних договоров на конкурентном 
оптовом рынке электроэнергии
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Приведена методика планирования поставок по свободным двусторонним договорам. Под методикой понимается описание математических постановок оптимизационных задач, выбор численного метода для поиска решений, разработка алгоритма реализации этого метода. Методика проиллюстрирована численным примером планирования поставок и согласования стоимости договора.

Ключевые слова: рынок электроэекргии, двусторонние договоры, планирование поставок, математические модели, вероятностная информация, динамическое программирование.

A procedure for bilateral contract sheduling 
in the wholesale competitive electricity market
SERGEY I. Palamarchuk
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ALEXANDER YU. Cheremnykh
Institute of the systems of energy the name of L.A. Melent'eva From WOUNDS, 664033, Irkutsk, Lermontova, 130, graduate student of Institute of the systems of energy the name of L.A. Melent'eva From WOUNDS (Irkutsk), tel. (395)242-29-55
Bilateral contracts for electricity supply are widely applied in competitive wholesale electricity markets. Contract parties should distribute electricity deliveries by time intervals during a contract period in an optimal way and determine the acceptable contract cost. A criterion for delivery scheduling and contract cost quotation is to achieve the highest profit.

The paper proposes a procedure for the bilateral contract scheduling. The procedure includes formulation the mathematical statements of the optimization problems, selection of an appropriate numerical method for the problem solution and development of an algorithm for the numerical method implementation. The procedure is based on the preposition that one contract party schedules electricity deliveries, whereas another follows the proposed plan. A case study illustrates the main properties of the procedure.

Key words: electricity market, bilateral contracts, delivery scheduling, mathematical models, stochastic data, dynamic programming.
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Ранговые модели прогнозирования 
мощности в узлах электроэнергетической системы
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВНА Русина
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ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ Сидоркин

Новосибирский государственный технический университет, 630090, г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 20, кандидат технических наук, доцент кафедры автоматизированных электроэнергетических систем Новосибирского государственного технического университета, тел. (383)346-19-42

Рассматривается применение ранговых моделей при расчетах электрических сетей для оценки долевого участия в общей нагрузке и генерации отдельных структурных частей сети – подстанций, зон электроснабжения, отдельных сетевых компаний. Анализируется ранговая методика прогнозирования для сетевого предприятия ФСК МЭС Центра, его узлов нагрузки и генерации.

Ключевые слова: ранговая модель, ранг узла, прогнозирование, генераторный узел, узел нагрузки, зона электроснабжения.

Rank models of power forecasting in nodes of electric power system
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Power system is a complicated object including a large number of structural elements. The task of processes forecasting both on the whole and in its elements is one of the main tasks of power management. In such cases rank apparatus can be used. Rank models are applied in power network calculations for estimation of share holding in overall load and in power generation of separate network structural parts – substations, power supply zones, single power network companies. They require less initial information than other static models, easy-to-work, and have acceptable measure of inaccuracy. In this paper forecasting rank method is considered for power network company of CFP NCIPN (Central Federal Power Network Company Intersystem Power Networks ), its load and generation nodes.

Key words: rank model, node rank, forecasting, generation node, load node, power supply zone.
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Разрешающая способность двух источников 
при каротажных измерениях

АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА ВОЛКОВА
Новосибирский государственный технический университет, 630090, г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 20, аспирантка кафедры прикладной математики Новосибирского государственного технического университета, тел. (383)346-27-76
Изучена разрешающая способность двух источников поля индукционного типа: тороидальной катушки и токовой петли. Рассматривается вычислительная схема конечно-элементного моделирования гармонических электромагнитных полей, возбуждаемых источниками в горизонтально слоистых и цилиндрически слоистых осесимметричных средах. На примере решения ряда модельных задач показано, что разрешающая способность для тороидального источника тока может быть значительно больше, чем для источника типа токовой петли.

Ключевые слова: измерения, разрешающая способность двух источников, тороидальная катушка, вычислительная схема конечноэлементного моделирования.

The resolution of two sources in logging measurements
ALLA V. Volkova
Novosibirsk state technical university, 630090, Novosibirsk, pr.K.Marksa, 20, graduate student of department of the applied mathematics of the Novosibirsk state technical university, tel. (383) 27-76

In the given article resolutions of two induction sources (toroidal coil and current loop) are analyzed. The finite element computational scheme for modeling harmonious electromagnetic fields induced by these sources in horizontally layered and cylindrical layered axisymmetric media is considered. On the base of model problems it is shown that the resolution of toroidal source can exceed the resolution of current loop significantly.

Key words:  measurements, resolutions of two induction sources, toroidal coil, the finite element computational scheme
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Регулятор с обводным каналом 
для нефтехимической промышленности

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Воевода
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Новосибирский государственный технический университет, 630090, г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 20, доктор технических наук, профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета
РОМАН ЮРЬЕВИЧ Ишимцев
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Дано теоретическое обоснование нового метода синтеза регулятора с использованием обводного канала, эффективность подтверждена моделированием, приводятся результаты применения метода для проектирования регулятора для нефтехимической промышленности.

Ключевые слова: стабилизация, управление с обратной связью, быстродействие, точность, ПИД-регулятор
The By-side channel regulator for petrochemical industry

ALEXANDER A. Voevoda 

Novosibirsk state technical university, 630090, Novosibirsk, pr.K.Marksa, 20, doctor of engineerings sciences, professor of department of automation of the Novosibirsk state technical university, tel. (383)346-25-12
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Novosibirsk state technical university, 630090, Novosibirsk, pr.K.Marksa, 20, doctor of engineerings sciences, professor of department of automation of the Novosibirsk state technical university
ROMAN YU. Ishimtsev
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The speed and accuracy of the system for the petrochemical industry is restricted by the object delay.  The by-side regulator based on the principle of the division of motions allows essential quality and accuracy increasing. The theory of the new method for the regulator design with the use of the by-side channel is presented. The effectiveness is proved by modeling. The results of applying of the method for the regulator design for petrochemical industry are given.
Key words: stabilization, feedback control, speed of response, accuracy, PID-regulator.
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Прикладной метод исследования динамики 
систем автоматического регулирования 
c запаздыванием
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Рассмотрен прикладной метод исследования динамики САР с учетом запаздывания на конкретном примере САР температуры теплоэлектронагревателя  с пропорциональным регулятором. Приведено условие устойчивости дифференциального уравнения, описывающего динамику САР температуры теплоэлектронагревателя, и приближенное решение этого уравнения, основанное на специальном представлении звена запаздывания. На основании вычислительных экспериментов проверяется достоверность полученного условия устойчивости САР температуры теплоэлектронагревателя.

Ключевые слова: система автоматического регулирования, запаздывание, теплоэлектронагреватель, специальное представление звена запаздывания,  вычислительный эксперимент.
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The article deals with applied method of  investigation of automatic regulator system dynamics taking into account time-delay by the certain example of automatic regulator system of temperature of a heat electric radiator with proportional regulator. Produced the condition of stability a differential equation, which describes dynamics temperature of a heat electric radiator automatic regulator system and approximated solution of this equation based on special representation of time-delay link. On the basis of computing experiments are received conditions steadiness of stability temperature heat electric radiator automatic regulator system validated.   

Key words: automatic regulator system, time-delay, temperature of a heat electric radiator, special representation of time-delay link, computing experiment.
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Прикладной метод активной диагностики 
аналоговых промышленных объектов
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ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ПАНАСОВ

Братский государственный университет, 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Макаренко 40, аспирант кафедры УТС, ведущий программист Братского государственного университета, тел. (3953)32-55-10
Рассмотрен разработанный авторами прикладной метод активной диагностики аналоговых промышленных объектов на примере следящего электропривода. Представлены структурная схема следящего электропривода, его передаточная функция и метод первичной идентификации с использованием символьного дифференцирования исходной переходной функции. Предложен метод восстановления дифференциального уравнения по измеренному выходному сигналу и вычисленным значениям его производных в фиксированные моменты времени. На основе первичной и вторичной идентификации, а также анализа решений нелинейной алгебраической системы формируется не только диагноз состояния объекта, но и оптимальное решение о его восстановлении.

Ключевые слова: активная диагностика, промышленный объект, передаточная функция, переходная функция, первичная и вторичная идентификация, восстановление.
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The article deals with developed by authors an applied method of active diagnostics of analog industrial objects by example of a following electric drive. Produced a structural scheme of a following electric drive, it is transfer function and primary identification method with using of analytical differentiation of initial transition function. Proposed a method of differential equation reconstruction on measured output signal and computed it is derivatives significance in fixed instants. On basis of primary and secondary identification, and also decision analysis of nonlinear algebraical system not only objects condition diagnosis was produced, but also optimal decision of it is reconstruction.   

Key words: active diagnostic, industrial object, transfer function, transition function, primary and secondary identification, reconstruction
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Разработка и исследование методики поверки индикаторов веса
Александр Николаевич Теплых

Государственное образовательное учреждения Высшего профессионального образования Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, аспирант кафедры инженерной геодезии и ИС Сибирской государственной геодезической академии

Исследовано построение индикаторов веса ГИВ6-М2 и ИВЭ-50. Отмечено, что принятая технологическая последовательность поверки гидравлических индикаторов веса ГИВ6-М2 не дает четких однозначных результатов погрешностей индикаторов. Поэтому поставлена задача по разработке и исследованию новой методики поверки индикаторов ГИВ6-М2 для аттестации приборов перед эксплуатацией.

Ключевые слова: сила, методы измерения силы, машина разрывная, индикаторы веса, анализ погрешностей индикаторов веса
Development and exploration of the method of 
application of standardization of weight indicators

ALEXANDER N. Teplykh 

State educational establishments of Higher professional education the Siberian state geodesic academy, 630108, Novosibirsk, street of Plakhotnogo, 10, , graduate student of department of engineering geodesy and IC to the Siberian state geodesic academy

The relevant place in an oil industry  is occupied with gears for definition of a deadline load at boring and capital repair of slits. One of such gears are weight indicators. In a paper the idealized ground is considered, and explorations of constructing of weight indicators HIW6-M2 and these detecting instruments in an oil industry take dominating a place are executed. It is noted, that the existing technological succession of standardization of hydraulic weight indicators HIW6-M2 obviously is not suitable, as does not produce precise univalent results of lapses of detecting instruments. Therefore the author in a paper was a task in view on development and exploration of the new method of application of standardization of detecting instruments HIW6-M2 for certification of gears before maintenance.

Key words: force, methods of measurement of force, the machine explosive, indicators of weigh, the analysis of errors of indicators of weight
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Методика автоматизированного расчета 
конструктивных прибавок на основе 
геометрического моделирования тела человека 
и теплозащитной одежды
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ТУНГУСОВА

Омский государственный институт сервиса, 644099, г. Омск, ул. Певцова-13, аспирант третьего года очной формы обучения аспирантуры, ассистент кафедры конструирования шейных изделий Омского государственного института сервиса, стипендиат администрации Омской области
Рассмотрено определение конструктивных прибавок при проектировании теплозащитной одежды. Предложена методика автоматизированного расчета конструктивных прибавок, основанная на геометрическом моделировании сечений тела человека и одежды. 

Ключевые слова: автоматизированный расчет, конструктивные прибавки, геометрическое моделирование, геометрические фигуры, прямолинейные и криволинейные участки, теплозащитная одежда.

Methodology of automated calculation of constructive adding 
on the basis of geometric modeling of a human body 

and heat-shielding cloths
NATALIA a. Tungusova

Omskiy state institute of service, 644099, Omsk, street of Pevcova-13, graduate student of the third year of internal form of teaching of aspirantury, assistant of department of constructing of neck wares of the Omskogo state institute of service, grant holder of administration of the Omskoy area

The present article is devoted to the problem of constructive adding definition for designing heat-shielding cloths. The materials used in the article are of current interest as nowadays such adding is calculated with the help of human resources. It takes a lot of time but does not always provide good results. The methodology of automated calculation of constructive adding of a human body and cloths cross-section as complex geometric figures that comprise lineal and curvilinear sectors is considered.

Key words: аutomated calculation, constructive adding, geometric modeling, geometric figures, lineal and curvilinear sectors, heat-shielding cloths.
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Множественность экстремумов 
при оптимизации системы 
характеристических корней системы АУ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЕВОДА

Новосибирский государственный технический университет, 630090, г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 20, доктор технических наук, профессор кафедры автоматики Новосибирского государственного технического университета, тел. (383)346-25-12
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ЧЕХОНАДСКИХ
Новосибирский государственный технический университет, 630090, г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 20, доцент кафедры алгебры и математической логики Новосибирского государственного технического университета, тел. (383)346-11-66
Указан естественный пример для САУ 4-го порядка,  когда минимумов два, и сформулированы характерные оптимизационные свойства, связанные с линиями уровня, их траекториями изломов и (слабой) несепарабельностью характеристического многочлена.

Ключевые слова: целевая функция, многоэкстремальность, линии уровня, траектории излома.

Multimodality in optimisation of automatic control system roots 

ALEXANDER A. Voevoda
Novosibirsk state technical university, 630090, Novosibirsk, pr.K.Marksa, 20, doctor of engineerings sciences, professor of department of automation of the Novosibirsk state technical university, tel. (383)346- 25-12

ALEXANDER V. Chekhonadskih
Novosibirsk state technical university, 630090, Novosibirsk, pr.K.Marksa, 20, associate professor of department of algebra and mathematical logic of the Novosibirsk state technical university, tel. (383)346- 11-66

Optimization methods of characteristic roots location for automatic control system regards usage of a few goal functions (graduals). The hypothesis offered in [2] suggests that the minimization problem in such a case has single solution. The note gives example of ACS with two minimums and proposes some important optimization properties, connected with equipotential lines and (slight) inseparability of characteristic polynomial.    

Key words: objective function, multimodality, equipotential line, brake trajectory.
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