Правила оформления тезисов
Тезисы должны быть набраны в формате Ms Word 2003 или 2007 с именем фамилия автора.doc. Параметры страницы: бумага-А4. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. От края до колонтитула верхнего – 1,5 см, нижнего – 1,5 см. Первая строка: отступ – на 1,27 см. Перенос слов – автоматический. Объем до 4 полных страниц. Шрифтом Times New Roman размером 14 pt, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Формулы набирать, пользуясь Microsoft Equation. Положение рисунков должно быть строго в тексте, обтекание рисунка текстом запрещается! Подрисуночные подписи интервал одинарный, 12 шрифт Рис. 1 Название рисунка, выравнивание по центру, под рисунком Таблица 1 Название таблицы {выравнивание по левому краю над таблицей, 14 шрифт, интервал одинарный.
Наличие УДК является обязательным условием!

Уважаемые коллеги! К выполнению требований и к грамотности текста просим подойти очень внимательно и серьезно. Доклады, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям и присланные позднее установленного срока, не рассматриваются и обратно не высылаются, оргвзнос не возвращается!
Образец оформления тезисов:

УДК 539.3

РАСЧЕТ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ КОМПАКТНОГО УДАРНИКА В 

ПРЕСНОВОДНЫЙ ЛЕД В ДОЗВУКОВОМ ДИАПАЗОНЕ СКОРОСТЕЙ
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Интерес к изучению поведения льда при динамическом нагружении объясняется необходимостью решения целого ряда прикладных технических задач, например, для судоходства, для борьбы с ледовыми заторами, проблема ледников и т.д…
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где Nu0, Nui – начальное и текущее число узлов на свободной поверхности,

Ne0, Ned – начальное и текущее число разрушенных элементов.
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а) – t =10 и 150 мкс, V0=150 м/с; б) –  t =20 и 216 мкс,  V0=200 м/с; в) – t =30 мкс, V0=250 м/с; г) –  t =30 мкс,  V0=300 м/с.

Рис.1 – Рассчитанные конфигурации “ударник – мишень”

Текст..................................................................................................................….

[image: image8.png]VO, M/c

160 -

120

BHegpeHue uunuHapa B nea
co ckopocTblo V =150 m/c

100

80

60

40

20

AN

50

100

150 t, MKC 200



[image: image9.png]LWCM

2,8
24
2,0

1,6

Bapuant 4 (V= 300 m/c)

Bapuant 3 (V= 250 m/c) I

Bapuant 2 (V = 200 m/c) I

AN

Bapuant 1 (V = 150 m/c) I

V7

50 100 150 200 250 300
t, MKC




а)


     
           


в)

Рис.2 – Графические иллюстрации к серии расчетов 
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Таблица – Расчеты внедрения цилиндра в лед в дозвуковом диапазоне скоростей

	П/П
	№ Расчета
	Тип 

ударника
	Начальная 

скорость V0,

[м/с]
	Lk

[мм]
	dp

[мм]
	tk
[мкс]
	Dmg

[%]

	1
	Вариант №1
	Цилиндр (5×5) мм
	150
	11,5
	9,2
	199
	13,7

	2
	Вариант №2
	
	200
	16,2
	10,0
	225
	18,6
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