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На сегодняшний дець тканые цолимерные материЕtлы усrrешно rrрименяются в
средатвах индивидуальной защиты. Возрастающая потребность в повышении
эффективности таких средств в условиях высокоскоростного нагружения требует
рационаJIьных проектных решений, Такие решения должны основываться на надежном
trокiLзателе - энергоцоглощающей способноати материаJIа. Прямое эксперимент€UIьное
измOрение поглощённой энергии в этом случае невозможно, однако средства
математического моделирования позволяют находить приближенные оценки доли
поглощенной энергии за счет р€lзличных механизмов: работы растяжения нитей, трения
нитеЙ и слоев. В связИ с этим тема диссертационного исследованиJI может быть
признана акryальной.

!ля оценки динамических температурных полей, обусловленных поглощением
энергии тканым слоистым материалом, разработана математическая модель ее
деформирования. В модели учитываются тrроцессы, происходящие на начаJIьном этапе
уплотнеНия порисТого материtUIа, и процессы на стадии оболочечного леформирования,
что является новым научным результатом. С использованием техники метода
конечныХ элементоВ и применения методов теории рЕвностных схем, на основе
разработанной модели была получена новая расчётная схема, которая программно
реЕtлизована методами функционально-объектного программирования в виде
специаIIизированного комплекOа программ.

Разработанный программный комплекс использов€UIся
динамических напряжений, деформаций, поглощенной энергии
подтверждает п ра ктическую зна ч и м ость р аботы.

Щостоверность получаемых в результатов I\4оделирования установлена путём их
сравнения с результатами натурных испытаний.

Материалы диссертации достаточно полно и подробно апробированы в открытой
печати и на конференциях рtвного уровня, вкJIючая международные.
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