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Еа аВтореферат диссертаIши Паульзен Ar*m Евгеттьевны <<Математиt{ескOе

моделирование термомеханиIIеск!D( процессов в мrIгких оболочках из ткalных
полимерных матери€шов}, шредставленной на соискrlние ученой степени

кЁшццдата технисlескIж наук по сцеlц{чLпъноýти 05.13.18 - МатематиIIеское
модеJIIфование) IIислешlые методы и комIшексы прогрЁlмм

АктуальЕость темы диссертаýш{ Пау.шзен Ашlы Евгеrъевrrы
оцределrIется необходr,шrостью математ}шеског0 моделировануIя цроцессов
поглощениlI энергии цри ударе шорzlэк,tющим элgментом. Исполъзование

резуJьтатOв модеJIировalния при проектировitнии ilозволяет выполнять расчеты
с рitзJlищrыьшл комбшrilцrями конструктивных параметров слоистого пакета.

Одшшrл из основных резуjьтатов ý,Iссертащм явJuIется созд€lние
математиqескоЙ модели деформировtlниrl и EaIpeBa мнOгослоЙяого ткаЕого

цри сOударении с поражающим элемеIIтом. Образеч тканой
представJuIется в виде набора слоев с усредненными физшtо-

механшIескими характеристикilми. ýискретная численн€lя c}teмa решаемых

отнСсителъных перемещенlй. А"тгорI1Ггм расчёта динамиIIескIФ{ температ}рных
гrолеЙ реiшизовilн :lBTOpoM в виде спеIц.IatJIизировitнного выIIисJIитеJьнOго
прOграммнOго ксмIшекса, испоjьзовilýие которого гIозвоJUIет полу{ать

расчетно-эксперимент€LJIьные оценки энергOпоглощениrI кaDкдым слоем
слоиOтого материtша.

IIракгшческая зпачцмость работы подтверждается внедрением её

РеЗУJьтатов на производственном цредприrIтии АО <<Ifекгралъrшй научно-
ИССЛеДОВаТеЛЬСКИИ ИНСТИТУТ СПеIS.ItIJIЬНОГО МgШМНОСТРОеНИЯ} И ЗаКЛЮЧаеТСЯ В

вOзможнOсти оценки динамическIж темrrературных полей, обуоловленных
шоглощением энергi;lи fiорФкающеrо элемента.

{остоверýость IIоJгученньгх рýзуJьтатов модеJпФовrtниrl подтвgрждена iж
согласованием с данными натурных эксшериментов.

основные псложениrI диссертации rrроrrши достаточнyrо аfiробшц*о на
всероссrйскIц и междунаролrых конференrцаях и оrryбллковitны в

рецензируемых издulн}urх !rз перетrя ВАК.
По автореферату необходимо выскilзать замечание: цредставJuIется

целесообрitзным более полное исследов€lние воляовоЙ стадии удара, на котороЙ

мfIтериаJIа

преграды

пOглощается до 2а-3а% всей энергии.




