[image: ]
29 октября 2024 года
Пресс-релиз

Ученые НГТУ НЭТИ предложили способ использования тепла от стекловаренных печей
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ рассмотрели техническую возможность использования теплоты уходящих газов от стекловаренных печей. Работа велась в рамках исследования «Оценка технической возможности и экономической эффективности организации сокращения использования электрической энергии от монопольного поставщика за счет применения тепла уходящих газов от стекловаренных печей или собственной генерации».
«Варка стекла в специальных печах производится при высокой температуре и уходящие газы дают достаточно много тепла. Предприятие-партнер выступило с запросом: можно ли каким-то образом использовать это тепло? Мы предложили три варианта с экономическим обоснованием. Один из них основан на использовании органического цикла Ренкина (ORC) — системы, которая может преобразовывать тепло в электроэнергию. Рассматривали еще два варианта — установку собственной генерации и возможность газопоршневой установки (ГПУ), которая также будет вырабатывать электроэнергию», — рассказал доцент кафедры тепловых электрических станций НГТУ НЭТИ кандидат технических наук Денис Синельников.
Органический цикл Ренкина использует даровое тепло, затраты в этом варианте — только на обслуживание самой установки (эксплуатацию и ремонт), доходная часть — выработка электроэнергии.

«Мы разработали и посчитали тепловую схему установки, работающей на данном цикле, определили максимальную мощность, которую можно получить от уходящих газов, — получилось около 2 мегаватт электроэнергии; узнали стоимость установки и подсчитали срок окупаемости. Проведенный расчет показателей экономической эффективности проекта при различных вариантах реализации показал, что единственный экономически эффективный вариант в текущих условиях — это вариант с ORC-генерацией», — пояснил Денис Синельников.

В рамках научно-исследовательской работы были подготовлены: расчет потенциальной тепловой производительности системы утилизации тепла дымовых газов; варианты технологического процесса утилизации тепла дымовых газов с применением дополнительного оборудования в виде модернизации системы газовоздушного тракта, систем электроснабжения предприятия, установки нового оборудования для конкретной стекловаренной печи; состав оборудования технологического процесса утилизации тепла дымовых газов по предлагаемым вариантам; расчет производительности и типа применяемого оборудования системы электроснабжения предприятия. 
Все варианты использования тепла от стекловаренных печей с подробным экономическим обоснованием предоставлены предприятию-партнеру для дальнейшего принятия решения.
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